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MINI ANELLO

Código Fonte de luz Potência 
Fluxo 

luminoso
Equipamento 

auxiliar
Medidas

LED 13 W 989 lm Driver 100~240 VPEN272102 (pintura eletrostá�ca a pó)

PEN272202 (pintura eletrostá�ca a pó)

PEN272302 (pintura eletrostá�ca a pó)

PEN272802 (pintura eletrostá�ca a pó)

PEN272902 (pintura eletrostá�ca a pó)

PEN2676A7 (pintura líquida)

PEN2737A6 (pintura líquida)

PEN2739A7 (pintura líquida)

PEN2750A7 (pintura líquida)

PEN2751A7 (pintura líquida)

Ø 300 x A 20 mm

LED 18 W 1.318 lm Driver 100~240 V Ø 400 x A 20 mm

LED 23 W 1.648 lm Driver 100~240 V Ø 500 x A 20 mm

LED 27 W 1.971 lm Driver 100~240 V Ø 600 x A 20 mm

LED 36 W 2.628 lm Driver 100~240 V Ø 800 x A 20 mm

LED 13 W 989 lm Driver 100~240 V Ø 300 x A 20 mm

LED 18 W 1.318 lm Driver 100~240 V Ø 400 x A 20 mm

LED 23 W 1.648 lm Driver 100~240 V Ø 500 x A 20 mm

LED 27 W 1.971 lm Driver 100~240 V Ø 600 x A 20 mm

LED 36 W 2.628 lm Driver 100~240 V Ø 800 x A 20 mm
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Alumínio extrudado com difusor em
acrílico leitoso

ACABAMENTO
Pintura eletrostática a pó ou líquida

CORES
Pintura eletrostática a pó:

USO INTERNO

5
ANOS

GA

RANTIA

   Branco texturizado 
Marrom Café Escuro texturizado
Preto texturizado

Pintura líquida*: 
   Astec Gold
   Cinza Barium
   Dourado Mosele
   Marrom Topázio
*Outras cores sob consulta

50.000H

VIDA

ÚTIL LED

 HORIZONTAL

Temperatura de cor IRC

2.700 K > 90


