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FITAS DELED

As fitas de LED s@o uma opc¢do popular para

iluminacdo devido & sua eficiéncia e praticidade.

Nesta matéria, vamos investigar as diferencas entre
as fitas de LED com garantia de 2 e 5 anos, suas
caracteristicas, vantagens e desvantagens, além
de consideracdes sobre seu uso, condicdes de
instalacdo, tipo de protecdo contra umidade e pd, e
certificagcées de qualidade. Tudo isso para ajudar
vocé a escolher a melhor opgéo para o seu projeto

de iluminagdo.
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CARACTERISTICAS DAS FITAS DE LED

e QUALIDADE DO LED

A qualidade do LED afeta a eficiéncia da fita. LEDs de baixa qualidade

geram menos Lumens por Watts.

FOSFORO
A qualidade do fésforo utilizado, gera uma variagdo no espectro de

cor dafita,medida denominada em Step MacAdam.

MATERIAIS UTILIZADOS
Os materiais utilizados no suporte do LED, fios e ligagées, afetam a

durabilidade e dissipacdo de calor.

D TIPODEFITA
Nem todas as fitas de LED séo iguais. A ) ) ) ) _
Diferentes tipos de fita afetam na aderéncia e transmissdo de calor,

qualidade do LED, o Fésforo, o tipo de fita e os
materiais utilizados na produgéo podem influenciando diretamente na refrigeragdo do LED e garantia

variar significativamente. Essas diferengas oferecida.
afetam a durabilidade, qualidade e garantia

oferecida pelos fabricantes.
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DIFERENGA ENTRE FITA DELED COM

GARANTIADE2ES5 ANOS

A diferenga na garantia das fitas de LED ndo € apenas uma questdo de marketing, mas sim uma questéo de qualidade. As fitas com garantia
mais longa, utilizam componentes de alta qualidade, como resisténcias e capacitores, bem como materiais de alta resisténcia para
longevidade e durabilidade.

FITA LED COM GARANTIA DE 2 ANOS

» Qualidade do LED - Utilizagdo de chips de marcas desconhecidas, ou néo
divulgadas

* Fosforo aplicado ao LED - Baixa qualidade do fésforo utilizado, gerando uma
variacdo no espectro de cor, ou seja, alta variagdo em kelvin ao longo da fita,
baixo indice de reproduc¢do de cor, resultando em péssimo destaque nas cores
do ambiente, Step MacAdam 25.

 Materiais utilizados - Material utilizado para o suporte do LED em Ferro, maior
acumulo de temperatura gerando encurtamento nalongevidade do LED.

Arame de cobre ou aluminio nos fios de ligagdo entre LEDs, péssimos condutores
elétricos, gerando perda de fluxo de inicio ao fim da Fita.

Solda de qualidade inferior, entre jungdo destes matérias ao LED, aumentando
possibilidade de rompimento e falha nafita.

* Tipo de fita - Dupla face comum, ma transmisséo de calor para o perfil em
aluminio, baixoindice de aderéncia podendo descolar com meses de uso.

FITA LED COM GARANTIA DE 5 ANOS

* Qualidade do LED - Utilizagéo de chips de marcas renomadas, oferecendo alta
eficiéncia, maior quan‘dade de lumens por consumo de Watts

 Fosforo aplicado ao LED - Utilizagdo de fosforo de marcas renomadas, quais
garantem consisténcia no espectro de cor, ou seja, variagdo minima em kelvin ao
longo da fita, alto indice de reproduc¢do de cor, resultando em maior destaque nas
cores doambiente, Step MacAdam <3

» Materiais utilizados - Material utilizado para o suporte do LED em cobre puro,
melhor assentamento do LED, gerando melhor dissipagéo do calor e condutividade
elétrica,aumentando alongevidade do LED.

Fio de ouro com pureza de 99,99% nos fios de ligagdo entre LEDs, melhor tecnologia
em condugdo elétrica, mantendo consisténcia no fluxo de inicio ao fim da Fita.

Solda de boa qualidade, entre juncdo destes matérias ao LED, diminuindo a
possibilidade de rompimento e falha nafita.

* Tipo de fita - Dupla face térmica, boa transmissdo de calor para o perfil em
aluminio, altoindice de aderéncia.
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VANTAGENS EDESVANTAGENS

@ O @ O

Embora a fita de LED com garantia de 5 anos tenha maior qualidade técnica, a escolha deve levar em consideragéo o contexto de aplicagéao.
Para situagdes descartdveis e de curta duragdo, como canteiros de obras e estandes de eventos, a fita de LED com garanFa de 2 anos pode ser
mais vantajosa. Para ambientes de circulagdo de pessoas ou com necessidade de conforto, como residéncias, escritorios, hotéis e hospitais, a
fita de LED com garantia de 5 anos &€ a melhor op¢do, j& que possui maior qualidade em reprodug¢do de cor, menor gasto energético e menor
gasto com manutengdo.

alloy.com.br



Alloypy
CONDIGOES DE INSTALAGAO E USO
QUE IMPACTAM NA DURABILIDADE DA FITA

O local e a forma como a fita é instalada afetam significativamente a sua durabilidade. Em geral, instalagées em locais imidos, com muita poeira e
de temperatura elevada tendem a reduzir a vida Gtil da fita de LED. O inverso também é verdadeiro, logo, a adequacgéo da instalagéo ao ambiente
fundamental na durabilidade da fita.
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Pequenas instalagées em Instalagdes internas e externas: Instalagdes em dreas que possuem
dreas internas, limpeza se faz cozinhas, piscing, onde hé um aguecimento elevado.
necessdario. contato frequente com a dgua.
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TIPOS DE PROTEGCAO

TIPO DEFITA
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Um fator critico a ser considerado é o tipo de prote¢do oferecido pela fita de LED
contra umidade e pd. Dependendo do tipo de exposicdo a qual a fita de LED serd

submetida, pode diminuir a vida Gtil do produto, e sem possibilidade de acionar a

CONTRA UMIDADEEPO =

PROTEGCAO EFICIENTE?

Nenhum tipo de protecdo

Resistente d poeira e a jatos d'dgua

Resistente a poeira e a imerséo em
Agua por curtos periodos

OBSERVAGAO

Utilizagdo de perfil
com acrilico ou lumindriaq,
pode elevar o indice de protecdo

Utilizagdo de perfil com acrilico
resinado ou lumindria com vedacdo,
pode elevar o indice de protecdo

Utilizacdo de perfil com acrilico
resinado ou lumindria com vedacdo,
pode elevar o indice de protecdo
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CERTI FICA?OES E As fitas de LED com garan;a mais longa sdo cer;ficadas em normas de qualidade,

especialmente as normas voltadas a aquecimento e resisténcia ao
NORMAS DE UALI DADE desbotamento. Esses selos de qualidade sdo um indicador de que a fabricante
cumpriu rigorosos padrées de producdo, oferecendo um produto de qualidade

superior e um tempo de garan;a maior.

CERTIFICA?AO CE Indica que a fita atendeu as normas europeias

para comunidade econdmica, incluindo
desempenho térmico e condutividade.

CERTI FICA?AO UL Uma certificagcéo americana que testa a

resisténcia ao calor, ao fogo e a danos
mecdnicos.
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CONSIDERAGOES FINAIS

Ao procurar por fitas LED, € importante avaliar o custo-beneficio e a qualidade dos componentes. Juntamente com métodos de producgéio, esses
fatores afetam a durabilidade e a qualidade da iluminagdo.
Garantias oferecidas variam de acordo com a qualidade do produto, e devem ser levadas em conta na hora de escolher a melhor opgéo.

ONDE ENCONTRARFITAS LED DE QUALIDADE

Lojas de decoragd@o tendem a possuir

Lojas online especializadas em iluminagdo . . .
ol opcdes mais voltadas para a esté:ca e

LED costumam oferecer produtos mais

conforto. A qualidade das fitas LED pode

baratos, sendo por sua maioria, de o
' P ' LOjas de variar, sempre valido ques:onar sobre a

ualidade inferior. ~
9 dECOl‘G?ﬂO qualidade do produto ofertado.

Fabricantes possuem diversos
Nessas lojas, é possivel encontrar fitas LED fornecedores, estes possuem capacidade e

de alta qualidade e baixa qualidade. @ versatilidade de montar lumindrias, com a

LOjCIs de Sdo lojas mais voltadas para o uso fita de LED de alta ou baixa qualidade.

mu_te."uls profissional. Fabrica ntes Sempre valido questionar sobre a
eletricos qualidade do produto ofertado.







